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Kompresor
Vykon — m*min. (krychlovych stop za min.) 2.0(70) 2.5(88) 3.0(105) 4.0 (141) 5.0(177) 7(247) - 5.3(187)
Jmenovity pracovni tlak - bar (psi) 6.9 (100) 6.9 (100) 6.9(100) 6.9 (100) 6.9 (100) 1%?3(21()5(8)
Motor
Znacka Kubota Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Cummins
Model 3IRJ5N 3IRH2NS 3IRH8N 4IRH8N 4TNV84T-BMDP QSF 2.8
Pocet valca 3 3 3 4 4 4
Otacky pfi pIném zatizeni - ot./min. 3000 2800 2800 2800 2600 2400* - 1900**
Vykon - kW (KS) 17.5 (23.5) 21.2 (28.5) 26.0 (34.8) 34.8 (47.0) 36 (49) 56 (74)
Elektrické napajeni - volty 12 12 12 12 12 12
Chlazeni Vodou Vodou Vodou Vodou Vodou Vodou
Objem palivové nadrze - litrG 26 50 50 40 60 122.5
Vystup vzduchu 2 x 34" 2 x 34" 2 x 34" 2x 34" 3x34" 1x 14", 3 x 34"
Emisni tfida: stupen [lIA stupen [lIA stupen [lIA stupen [lIA stupen [lIA stupen llIB
Hluénost
222\{)n0é6j)§i_}|1_zdina hluku dle natizeni 2000/14/EC 97 98 98 98 98 98
Pneumatiky
Rozmér pneumatik 155R13 155R13 155R13 155R13 155R13 185R14C
Pocet kol 2 2 2 2 2 2
Rozméry (s podvozkem)
Délka (pevna vyska) - mm 2611 2923 2923 3052 3389 3550
Délka min. /max. (nastavitelna vyska) - mm 2695 /2905 3213 /3369 3213 /3369 3322 /3577 3520/3770 3848 /4048
Sitka — mm 1272 1390 1390 1390 1432 1700
Vyska - mm 1130 1235 1235 1369 1301 1445
Eg‘r";’}ﬂ;ég\"ft‘;ﬁ‘gz]_bfgz AL 430 610/625 630/ 645 717 /742 830/860 1272/1315
Hmotnost (provozni) pevna/nastavitelna - kg 445 650 /665 670/ 685 750/775 875/907 1359/ 1402
Max. hmotnost (viz typovy stitek) — kg 750 750 750 900 1100 1600
Rozméry bez podvozku (na prepravnich sanich)
Délka - mm 1443 1764 1764 1785 1990 2450
Sitka —mm 940 940 940 940 940 1200
Vyska - mm 930 1145 1145 1204 1230 1445
Hmotnost (pfepravni - bez néplini) - kg 385 630 550 590 705 1172
Hmotnost (provozni) - kg 400 570 590 623 755 1259
Nebrzdény podvozek - odecist (kg) 25 35/30 35/30 NA Neni pouzitelny | Neni pouzitelny
pevna/nastavitelna oj
Doplrikovy generdtor — pfipocist (kg) Neni pouzitelny 53 53 53 53 Neni pouzitelny
* pro 6.9bar - ** pro 10.3bar
www.doosanportablepower.eu
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